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1. INFORMACJA O KLASYFIKOWANYM PRODUKCIE

Pochodzenie | zastosowanie w praktyce:

Produkt AERO-THERM przeznaczony jest jako ,klasyfikowany produkt typu”. Klasyfi-
kacja produktu dotyczy nastgpujgcych zastosowan praktycznych:

Zaprawa budowlana i farba do ocieplania Scian od wewnatrz.

Opis:

Produkt AERO-THERM opisany jest w peinym zakresie w protokotach z badarh
przedstawionych w artykule 2.

2. PROTOKOLY BADAN ORAZ UYNIKI BADAN WYKORZYSTANE DO NINIEJSZEJ
KLASYFIKACJI

Protokél badan
Nazwa laboratorium | Nazwa zleceniodawcy Protokét badar nr Metoda badar
CSlas, PTL Q-THERM SPANIEL 15115113 CSNENISO 1716
GROUP, as.
15115 -2/3 CSN EN 13823
Pomierzone wartos$ci
Metoda badan Parametr llo$c préb Wyniki
Sredni kontynuowa-| Parametr spet-
ny parametr (m) - pienia
CSN EN ISO PCS (MJ/kg) (1) 3 2,73 -
1716 PCS (MJim?) (2) 3 1,72 8
FIGRAGz2m (Wis) 3 38,0 )
CSN EN 13823 | LFS>krawedzi badanej bryly 3 -) nie
THRews (MJ) 3 3.9 ()
SMOGRA (m?/s?) 3 0,0 8
TSP e00 (M?) 3 38,7 {-)
ptongce ptomieniem 3 ) tak
krople/drobiny [s]

(-): nie dotyczy
(1): dia produktu jako catoéci - warto¢ obliczona dia podioza o grubosci 6 mm i gestosci 870 kg/m®
(3): dla zewnetrznego nieistotnego skiadnika produktu - masa AERO-THERM o grubosci 1 mm
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Wyniki badarn
Metoda badan Parametr Srednia warto$é Speinione kryteria
CSNENISO 1716 | PCS (MJ/kg) (1) 2,73 < 3 (A2)
PCS (MJ/m?) (2) 1,72 < 4 (A2)

(1) dla produktu jako catosci :
(2): dla zewnetrznego nieistotnego skiadnika produktu - masa AERO-THERM o grubosci 1

mm

Metoda badan Parametr Srednia warto&é Spetnione kryteria
FIGRAs2w [Wis] 38,0 < 120 (A2)
THReos [MJ] 3,9 £7,5(A2)
ASN EN 13823 LFS>krawedzi badanej bryty tak tak (A2)
SMOGRA [m?%s?) 0 < 30(s1)
TSP a0 [m2] 38,7 < 50 (s1)
ptongce ptomieniem tak tak (d0)
krople/drobiny

3. KLASYFIKACJA | OBSZAR BEZPOSREDNIEGO STOSOWANIA

Odwolania | obszar bezposredniej klasyfikacji

Niniejsza klasyfikacja przeprowadzona zostata zgodnie z artykutem 11.7.3, 11.9.2 i

11.10.1 normy €SN EN 13501-1:2010+A1.

- Klasyfikacja

Produkt AERO-THERM w odniesieniu do jego reakcji na ogien zostat skiasyfikowany:

A2

Dodatkowa klasyfikacja w odniesieniu do wytwarzania dymu:

Dodatkowa klasyfikacja w odniesieniu do wydzielania kropli/drobin:

do

s1
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Zmiana klasyfikacji reakcji na ogierih  AERO-THERM:

Zachowanie ogniowe Wytwarzanie dymu odpadajace ptonace drobiny

A2 _ s 1 , d 0

Klasyfikacja reakcji na ogler: A2-s1, d0

Obszar zastosowania
Niniejsza klasyfikacja dotyczy nastepujgcych parametréw produktu:

A Grubo&é powtoki £ 1 mm

A Gestosé powierzchniowa < 190 g/m? w stanie suchym
Niniejsza klasyfikacja dotyczy nastepujacych zastosowanr koricowych:

A Naniesienie na podioze klasy A1 lub A2 o minimalnej grubo$ci 6 mm i gestosci
870 kg/m®lub wyzszej.

4. POSTANOWIENIA DOTYCZACE MOZLIWOSCI STOSOWANIA

Ograniczenia

Niniejsza klasyfikacja wazna jest do 15.7.2015, pod warunkiem, Ze nie zostang wpro-
wadzone zmiany w specyfikacji technicznej produktu.

Uwaga

Ten dokument nie moze zastepowaé aprobaty lub certyfikacji produktu.

Opracowat; Zatwierdzit:
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